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UZYTECZNA WYSOKOSC OTWORU Ho [mm]

9751 - 10000
9501 - 9750
9251 - 9500
9001 - 9250
8751 - 9000
8501 - 8750
8251 - 8500
8001 - 8250
7751 - 8000
7501 - 7750
7251 - 7500
7001 - 7250
6751 - 7000
6501 - 6750
6251 - 6500
6001 - 6250

5751 - 6000 | 1

5501 - 5750
5251 - 5500
5001 - 5250
4751 - 5000
4501 - 4750
4251 - 4500
4001 - 4250
3751 - 4000
3501 - 3750
3251 - 3500
3001 - 3250
2751 - 3000
2501 - 2750
2251 - 2500
2001 - 2250
1751 - 2000
1501 - 1750
1251 - 1500
1001 - 1250

100 - 1000
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8001 - 8500
8501 - 9000
9001 - 9500
9501 - 10000
10001 - 10500

10501 - 11000
11001 - 11500
11501 - 12000

UZYTECZNA SZEROKOSC OTWORU So [mm]

Sk x Hk [mm]: - napedy wewnerzne (rurowe):
[ ]-s25x380 [ 0] - vic-0403 [24 vDC, 2,3 A, 55 W]
[ ]-375x400 - VIC-0423 [230 VAC - gwarantowane, 1,05 A, 240 W] / VIC-0101 [24 VDC, 6,3 A, 150 W]
[ - 425 x450 - VIC-0426 [230 VAC - gwarantowane, 1,8 A, 400 W] / VIC-0123 [230 VAC, 2,36 A, 435 W]
[ -475x500 - VIC-0428 [230 VAC - gwarantowane, 3,2 A, 710 W]
[ -525x550 [ 4 ] - vic-0429 [230 VAC - gwarantowane, 3,9 A, 855 W]
[ - 575 x 600 - VIC-0430 [230 VAC - gwarantowane, 4,4 A, 990 W]
I - 625 650 [ 6 ] - VIC-0431 [230 VAC - gwarantowane, 5,3 A, 1200 W]
I:I -675x 700 - napedy zewnetrzne:
I - 725x 750 - VIC-0741 [3x400 VAC - gwarantowane, 3,8 A, 1000 W]
- - 775 x 800 - VIC-0742 [3x400 VAC - gwarantowane, 4,1 A, 1000 W]

Matkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kdrnicka 4,
62-035 Kornik

KURTYNA PRZECIWPOZAROWA
MARC-Ok EI120

edycja 6
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KARTA WARUNKOW ZABUDOWY

So+A+B

Hk + 25
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Wysoko$¢ otworu budowlanego H
Uzyteczna wysokos¢ otworu Ho
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Wysokos¢ otworu budowlanego H
Uzyteczna wysokos¢ otworu Ho o5

typ napedu
~
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Szeroko$¢ otworu budowlanego S

Uzyteczna szeroko$¢ otworu So

B—B

zestawienie wymiaréw

A B C D

175 n/d | n/d
220 | 175 | 660 | 285
220 700 | 400

[Tw

Wykaz elementow:

1 - Plaszcz kurtyny,

2 - Wat nawojowy,

3 - Prowadnica,

4 - Kaseta (obudowa),
5a - Naped wewnetrzny,
5b - Naped zewnetrzny,

minimalna szerokos$¢ otworu w murze So = 600mm,
dla zapewnienia prawidtowego dziatania kurtyny, kaseta musi by¢é zamontowana 25mm powyzej linii nadproza,
zatozenia przyjete na rysunku:

- naped mocowany po stronie prawej,
- wat mocowany do nadproza,
- prowadnice mocowane nasciennie,

- w przypadku montazu watu bezposrednio
do stropu wymiar "Sk" zwieksza sie 0 20mm,

- w przypadku montazu prowadnic wnekowo
(korytarzowo) grubos$¢ prowadnicy zwieksza sie o 20mm, T

20 Sk

120 120

AL

S
« 3‘

100

=

- w przypadku, gdy kurtyna zamocowana jest powyzej posadzki nalezy wykona¢ dodatkowy element (parapet) o klasie
odpornosci ogniowej min. EI120 oraz minimalnych wymiarach Sp x Gp [mm], gdzie: Sp(szerokos¢) = So+240,

Gp(gtebokos¢) = 80; wysokos¢ parapetu zalezy od uzytych do jego wykonania materiatéw,

- brama kurtynowa typu MARC-Ok w wersji podstawowej przewidziana jest do statego utrzymywania pfaszcza kurtyny
w pozycji skrajnie rozwinietej (zamknietej) badz zwinietej (otwartej). Bramy wykonywane sg w klasach trwatosci CO
(0-499), €1 (500-10000), C2 (10000 - 50000) - wartosci w nawiasach okreslajg ilos¢ cykli otwarcie/zamkniecie.
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dostarczona z bramg zawiera deklarowang klase trwatosci dla danej bramy

- firma Matkowski-Martech S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej karcie,
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