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Wymagane minimalne Dedykowane napedy elektryczne VIC Brama kurtynowa typu MARC-Ok w wers;ji 3 g | 8
wymiary kasety z opadem grawitacyjnym (brak wymaganego podstawowej przewidziana jest do statego \ \\\ 5 R
Sk x Hk [mm]: zasilania gwarantowanego): utrzymywania ptaszcza kurtyny w pozyciji N\ N
[ ]-325x35%0 - napgdy wewnerzne (rurowe): zwinietej (otwartej) badz skrajnie st I
i X rozwinietej (zamknietej). Bramy
- - 375 x 400 - VIC-0122 [230V AC, 1.2A, 265W] wykonywane sg w klasach trwatosci: Usyteczna szerokos otworu So
-VIC-0123 [230V AC, 1.9A, 435W]] - CO0(0-499), —
- - 425 x 450 C1 (500-10000 B-B . Szerokosé otworu budowlanego S
- - 475 x 500 - VIC-0124 [230V AC, 1.9A, 435W] : o2 210060 A 50)0'00) 270 ] . Uzyteczna szeroko$¢ otworu So
- - 525 x 550 - napedy zewnetrzne: (wartosci w nawiasach okreslajg ilos¢ cykli R ‘ ]
otwarcie/zamknigcie). J N
[ - 575 x 600 - VIC-0242 [3x400V AC, 2A, 450W] NI
- - 625x 650 - VIC-0243 [3x400V AC, 2.7A, 900W] Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dostarczona z bramg zawiera deklarowang klase trwatosci dla danej bramy
|:| -675x 700 El - VIC-0244 [3x400V AC, 4.1A, 1100W] - firma Matkowski-Martech S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej karcie,
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