Certyfikat zgodnosci Nr 2434-CPR-001 i 2434-CPR-001

Certificate of Conformance  spetniajacy norme /meeting standard

EN 12101-1:2005+A1:2006
klasa 2, as per PN-EN 12424:2002

KURTYNY DYMOWE

Smoke Curtains

Klasa wiatrowa
Wind class

Marc-Kd

Klasa odpornosci
Resistance class

DA, DH

Kurtyna w sredniej kasecie Kurtyna w sredniej kasecie
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ELEMENTY SKLADOWE / WYPOSAZENIE STANDARDOWE
COMPONENTS / STANDARD EQUIPMENT

Wymiary podane w mm.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
ADDITIONAL EQUIPMENT

Dimensions given in mm.

1. Ptaszcz kurtyny 1. Curtain blanket
2. Wat z napedem 2. Winding shaft I. Centrala przekaznikowa ppoz. I. Centrala przekaznikowa ppoz.
3. Ostona watu 3. Shaft cover II. Sygnalizator optyczno-dzwiekowy Il. Sygnalizator optyczno-dzwiekowy
4. Kaseta 16 I1l. Czujnik dymu IIl. Czujnik dymu
5. Kaseta 21 IV. Przyciski sterownicze IV. Przyciski sterownicze
6. Kaseta 24 V. Przycisk Emergancy V. Przycisk Emergancy
7. Profil VI. Ostona VI. Ostona
8. Zawiesia
9. Kurtyna stata
10. Prowadnica
11. Listwa balastowa
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W zwigzku z ciggtym rozwojem produktdéw producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Given that are constantly working to develop our products, we reserve the right to make any changes we deem necessary.
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KURTYNY DYMOWE

Smoke Curtains

Marc-Kd

Certyfikat zgodnosci Nr 2434-CPR-001 i 2434-CPR-001

Certificate of Conformance  spetniajacy norme /meeting standard

EN 12101-1:2005+A1:2006
Klasa wiatrowa klasa 2, as per PN-EN 12424:2002

Klasa odpornosci DA. DH

Resistance class

Kurtyna z prowadnicami  Kurtyna z prowadnicami
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So - szeroko$¢ otworu w murze So - wall opening width
Ho - wysoko$¢ otworu w murze Ho - wall opening height

ELEMENTY SKLADOWE / WYPOSAZENIE STANDARDOWE
COMPONENTS / STANDARD EQUIPMENT

1. Ptaszcz kurtyny 1. Curtain blanket
2. Wat z napedem 2. Winding shaft
3. Ostona watu 3. Shaft cover
4. Kaseta 16

5. Kaseta 21

6. Kaseta 24

7. Profil

8. Zawiesia

9. Kurtyna stata

10. Prowadnica

11. Listwa balastowa

Wymiary podane w mm.  Dimensions given in mm.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

ADDITIONAL EQUIPMENT
I. Centrala przekaznikowa ppoz. I. Centrala przekaznikowa ppoz.
II. Sygnalizator optyczno-dzwiekowy II. Sygnalizator optyczno-dzwiekowy
IIl. Czujnik dymu I1l. Czujnik dymu
IV. Przyciski sterownicze IV. Przyciski sterownicze
V. Przycisk Emergancy V. Przycisk Emergancy
VI. Ostona VI. Ostona

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktdéw producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Given that are constantly working to develop our products, we reserve the right to make any changes we deem necessary. Str 39



