"MALKOWSKI-MARTECH" S.A
W przypadku zabudowy bramy niezbedne jest uwzglednienie w projekcie serwisowych otworéw rewizyjnych| Konarskie ul. Kornicka 4, 62-035 ij

Wrysowujac brame w dokumentacje firma Matkowski-Martech S.A nie bierze odpowiedzialnosci za tel. (061) 2227500, fax (061) 2227501
naruszenie praw wylacznych i nabytych przez zleceniodawce / architekta / projektanta. MALKOWSKI v malkowskipl, el buro@malkowskLpl
D« ja przez firme Martech S.A. jest chroniona prawem autorskim. MARTECH

drzwiami ppoz. DB - balast jednostronny
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Uwaga!
Dla bram o szerokosci $wiatta otworu: So > 5500mm oraz tacznej powierzchni otworu > 25 m2
stosowac wymiary z gwiazdka
Uwaga!
Zalecenia dotyczace eksploatacji bram typu Marc-O zawarto w Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR).
Uwaga!
Jeden elektrotrzymacz dia So<4500mm Projektowat/Kresli] Korekta: Zatwierdzit: Plik: Data: Skala:
Dwa elektrotrzymacze dla So>4500mm inz. M. Nowacka-Ritter [mgr inz. tukasz Kuhnke 2018.02.26 1:50
Unagat Przeciwpozarowa brama opuszczana Marc-O1 EI60 z elektrotrzymaczem i
waga!

Marc-O1 EI60 -Warunki zabudowy |
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