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MONTAZ NASCIENNY POSREDNI

Matkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kérnicka 4,
62-035 Kornik

M

MARC-OKST EI60

KURTYNA PRZECIWPOZAROWA

KARTA WARUNKOW ZABUDOWY

edycja 3,
marzec 2020

MONTAZ NASCIENNY BEZPOSREDNI

Sk + 20

Ros

minimalne wymiary otworu w murze:
- szerokos$¢ So = 850mm - dla montazu nasciennego, 1090mm - dla montazu korytarzowego,

- wysoko$¢ Ho = 600mm,

dla zapewnienia prawidtowego dziatania kurtyny, kaseta musi by¢ zamontowana 50mm powyzej linii nadproza,

w przypadku montazu watu bezposrednio do stropu wymiar "Sk" zwieksza sie 0 20mm - patrz detal A,

w przypadku montazu prowadnic wnekowo (korytarzowo) grubos¢ prowadnicy zwieksza sie o 20mm - patrz detal B,

okapnik (poz. 10) jest niezbednym elementem dla kurtyn montowanych na zewnetrz budynku,

w przypadku, gdy kurtyna zabezpiecza otwdr powyzej posadzki, nalezy zamontowac dodatkowy element (np. parapet - poz. 40) wykonany z
materiatu niepalnego w klasie A1 (wg PN-EN 13501-1) lub w klasie EI60 (wg PN-EN 13501-2) oraz wymiarach minimalnych Sp x Gp [mm];

wysokosS¢ parapetu zalezy od uzytego do jego wykonania materiatu/materiatow,

przestrzen miedzy Sciang, a prowadnicami oraz Sciang, a kasetg (poz. 50) musi zosta¢ wypetniona materiatem niepalnym, np. wetng mineralg

w klasie A1 (wg PN-EN 13501-1) o gestoéci min. 170kg/m®,
maksymalna wielkoS¢ odsuniecia: B = 330mm,

firma Matkowski-Martech S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszej karcie,
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Wykaz elementdéw opcjonalnych: \ NN AR \TN Wykaz elementéw:
10 - Okapnik, ~ ~ 1 - Plaszcz kurtyny,
20 - Wspornik dystansowy kasety, 2 - Wat nawojowy,
30 - Wspornik dystansowy prowadnicy, 8 3 - Prowadnica,
40 - Parapet ppoz., 4 - Kaseta (obudowa),
50 - Izolacja ppoz., 5 - Sprezyna skretna,
6 - Zamek topikowy,
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