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Obszar roboczy

Obudowe watu stosowac do Ho<3500
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Brama otwarta

Wspaorniki obnizane stosowac dla He<1500mm - DH=520mm/BK=80L4mm.

Wsporniki standardowe stosowac dla 1500<H<3500mm -DH=660MM/DK=804mm

W przypadku zastosowania obudowy dla Ho<2500 mm DH=703mm/BK=754/DE=555 mm

W przypadku zastosowania obudowy dla 2500<Ho<3500 mm DH=703mm/BK=804 mm/DE=605mm
Wzmocnienie paneli stosowat dla bram S6>2500 mm

Stosewac dla wymiardw bramy <10m2
Ciezar ptaszcza bramy - 35kg/m2

Ninie jsza dokumentacja jest wtasnoscig firmy Matkowski-Martech S.A.
i sbjeta prawami autorskimi.

Rysunki maj3 charakter pogladowy.

Zastrzegamy sobie prawo de wprowadzenia zmian konstrukcy jnych

i materiatowych w ofertewanych produktach

- warunki wbudowania, wymagane miejsce
- punkty montazowe, obcigzenia

- wymagane atwory rewizyjne

- warunki zabudowy dla obudowy

Zestawienie elementow

1.

o VEwN

PLASZCZ BRAMY

PROWADNICA

WAL NAWOJOWY
WSPORNIK WAEU
NAPED ELEKTRYCZNY

ZESPOr OSEON

- plaszcz bramy sktada sie z paneli agniochrennych,standardowo wykonane w

kolerze zblizonym do RAL 7035,

- blacha stalowa scynk. 1,5-2,0mm, maskownica bl. stalowa 0,5-1mm,
- rura stalowa ckragla,

- zewnetrzny, typu VIC 0701,
- dodawane opcjonalnie,

Wyposazenie opcjonalne:

10. CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU - CSP MM, 230 VAC, /0,3kW/
20. PRZELACZNIK KLUCZYKOWY ,

30. WEWNETRZNA CZUJKA - typ zgodnie z zamdwieniem,

Lo. SYGNALIZATOR - typ zgodnie z zambwieniem,

50. ZASILANIE - 1x 230 VAC, /0,5kW/ (przewdd ognicadporny)

60. STEROWNIK NAPEBU

Uwagi:

- proporcje na rysunku nie adzwierciedlaja rzeczywistych proporcji,

- wyspecjalizowane elementy kotwigce (paz. 1k i 2k) s3 wiasciwe dla montazu bramy do $cian zelbetonowych;
w przypadku innego padleza nalezy dobra réwnowazne dla niego elementy kotwigce,

- lokalizacja czujek jest przyktadowa; prawidlowe rozmieszczenie czujek pewinno by¢ wynikal ze scenariusza

pozarowegao,

opracowat:

mgr inz. Agnieszka Wysocka

sprawdzit:

zatwierdzit: edycja:

mgr inz. Piotr Jankowiak mgr inz. llona Ciok 01_18

Elementy kotwigce:
k. KOTWA ROZPOROWA MKT 10x145 lub tfozsama
2k. KOTWA OSCIEZNICOWA - 10x72 Koelner lub tozsama

Matkowski - Martech S.A.
Konarskie, ul. Kérnicka 4,
62-035 Kornik

WARUNKI ZABUBOWY
Przeciwpozarowa brama Marc-VR VIC 0701
klasa odpornosci ogniowe j: EI30/EI60
identyfikacja producenta: VR-NZ-N-PN-0701
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